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仕　様
型式：SPM-015Ⅱ
電源：AC100V 50/60Hz
出力：35W
回転数：1,800rpm
容器寸法：Φ100㎜
最大研磨量：約220g
本体寸法：150（W）×185（D）×180（H）㎜
本体重量：約4Kg
価格：￥70,000-(税別)

仕　様
型式：SPM-060Ⅱ
電源：AC100V 50/60Hz
出力：65W
回転数：0～1,800rpm
容器寸法：Φ150㎜
最大研磨量：約300g
本体寸法：200（W）×240（D）×230（H）㎜
本体重量：約6.5Kg
価格：￥150,000-(税別)

仕　様　型式：SPM-E2
　　　　電源：AC100V 50/60Hz
　　　　出力：5.2W
　　　　回転数：3300/rpm
　　　　容器寸法：Φ70㎜
　　　　最大研磨量：約20g
　　　　本体寸法：Φ160X170㎜
　　　　本体重量：約1.4㎏
　　　　価格：￥26,000-(税別)

金・銀・プラチナなどあらゆる金属の入り組んだ細部などを簡単に研磨する事ができます。

磁気バレル研磨機

■ぴ～ぴか PRO 
工場のハードワークにも耐えるプロモデルデジタルタイマー
や自動反転機能、スピードコントローラーを装備した機種。

■ぴ～ぴか CRAFT 
小型ながらハイパワーな工房向けモデル。

■ぴ～ぴか EE-KO 
銀粘土や少量の研磨作業に最適な超小型モデル。

デジタル操作パネル
●タイマー●自動反転●スピードコントロール
●アラーム●メモリー●一時停止

標準付属品:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾋﾟﾝ0.3㎜/100g
　　　　　 ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾋﾟﾝ0.5㎜/100g
　　　　　 液体ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ/200cc

標準付属品:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾋﾟﾝ0.3㎜/250g
　　　　　 ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾋﾟﾝ0.5㎜/250g
　　　　　 液体ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ/1000cc
　　　　　 液体脱脂剤/250cc



カタログに記載している製品仕様は予告なしに変更する場合があります。 無断転載厳禁

発売元　　　　　　　　　　　　　　　　

商品に関するお問い合わせ

東京営業所　　TEL：03-6803-2080　FAX：03-6803-2081
山梨営業所　　TEL：055-228-5538　FAX：055-228-5539
本　　　社　　TEL：03-6859-0085　FAX：03-6859-0086

仕　様
型式：MBF-200
電源：AC100V~115V 50/60Hz
　　単相200V~230V  50/60Hz
出力：200W
回転数：2,800rpm
容器寸法：Φ200㎜

■ぴ～ぴか デラックス 
中、大型工場向けのスタンダードモデル。
 強力マグネットとハイパワーモーター使用。過酷な量産に耐えるマシーンです。
 自動反転機能付でむらなく研磨出来ます。
オールステンレスボディー、インバーター付、超小型で低価格強制空冷ファン付
で連続使用OK! 

標準付属品
ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾋﾟﾝ0.3㎜/250g
ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾋﾟﾝ0.5㎜/250g
液体ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ/500cc

仕　様
型式：MBF-300NC
電源：AC100V~115V   50/60Hz
　　 単相200V~230V 50/60Hz
出力：400W
回転数：2,800rpm
容器寸法：Φ300㎜

■ハイピカ
大型量産工場向けの磁気研磨機の最大機種。正逆反転デジタルタイマー、
デジタルインバーター制御で仕事がはかどります。
 小さい容器を並べて別々のワークを研磨する事も可能です。
 単相100V、単相200Vからお選び下さい。

■電磁バレル研磨機

標準付属品
　ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾋﾟﾝ0.3㎜/500g
　ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾋﾟﾝ0.5㎜/500g
　液体ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ/1000cc

最大研磨量：約600g
上板寸法:210X210㎜
本体寸法：275（W）×350（D）×345（H）㎜
本体重量：約24Kg
価格：￥600,000-(税別)

最大研磨量：約1kg
上板寸法:300X300㎜
本体寸法：395（W）×480（D）×395（H）㎜
本体重量：約39Kg
価格：￥980,000-(税別)

本機は従来の磁気バレルとは違い、電気的に交番磁界を激しく転動させる
事により、キャスト上がりのツリーのまま研磨させる事が可能な新しい
研磨機です。研磨時間も従来の約1/10の時間で研磨する事が可能です。
ツリーのまま研磨する事により、回収時の手間も省け作業効率もアップし
ます。
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