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合成ダイヤモンド判別機

最新！品質管理ツールのご紹介

非接触リング測定器

注目の商品合成ダイア（HPHT）判別機『 GLIS-3000』！！
是非、会場でご確認下さい。

業界初！溝無し高精度サイズ棒

リングにまつわる諸問題を一気に解消します！
・リーズナブルな価格で新登場！

サイズの統一化されていますか？
サイズ棒によるキズ問題や、検品基準などに最適な
サイズ棒をご紹介致します。

長年課題だった、リングの内側のキズを付けずに測定が可能です。
リングを測定プレートに上に置いて、スイッチを押すだけで瞬時に
測定し、OK/NGを表示します。（ハーフサイズも含む）
また、同時に真円度の測定も可能で、真円の場合はOK、真円でない
場合はNGと表示されます。測定基準は貴社の精度で設定が出来ます。
一瞬にしてサイズと形状不良の検品が行える画期的な測定器です。

こんな悩みはありませんか？
　同じメーカーのサイズ棒を買っても、サイズがいつも違う
　取引先や製造工場とサイズが合わない
　サイズ棒の溝により、リング内側へキズが付く
　サイズ棒の溝に細い腕のリングがはまってしまって測定出来ない

■特長
サイズ溝が無い為、リング挿入時にカタカタと当たる内側へキズを付け
にくくします。
従来のサイズ棒の製造工程に発生するサイズ誤差がなく、ロットによる
バラつきがありません。
プラスチックサイズ棒では難しかった、約 100 分の 1の精度誇る高精度。

従来品 シマシマサイズ棒

今、業界で最も重要視されている合成ダイヤ混入問題。
GLISは、HPHT法による合成ダイアモンドの可能性がある
ものを約20秒で素早く判別する機械です。
メレーサイズのダイアモンドで、 0.003ctほどの大きさから
検査可能です。

シマシマサイズ棒 PAT.P

蛍光X線分析装置
今や品位管理には欠かせないX線分析装置。
今まで高額だった高性能機種がリーズナブルに新登場

失ってからでは、取り戻せない信頼。。。。事前に防ぐこの1台・・・
　出荷前の品位検査に．．．
　輸入品の品位検査に．．．
　地金の買取に ...


